
Mono e bilampada Accensione con preriscaldo dei catodi Uscita stabilizzata Protetti contro le sovratensioni Conforme alla EN60928, EN60929, EN60924 e EN60925 Installabile su impianti di emergenza secondo la normativa VDE0108 Certificazione ENEC/KEMA, CE Dimensioni ridotte Assenza di effetto stroboscopico Risparmio energetico fino al 25% Aumento della vita della lampada del 50% Adatti ad impianti con frequenti ritmi di accensione Possibile utilizzo in apparecchi per illuminazione in classe II 

Single and twin lamp models 
Warm start 
Output power stabilisation 
Overvoltage protection 
According to EN60928, EN60929, EN60924 and EN60925 
Emergency lighting installation according to VDE0108 
ENEC /KEMA, CE approvals 
Reduced dimensions 
No stroboscopic effect 
Energy saving up to 25% 
Lamp life increase by up to 50% 
Suitable for frequent switch ON/OFF applications 
Suitable for use in class II luminaires 
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REATTORI ELETTRONICI
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8
ELECTRONIC BALLASTS FOR T8 LINEARFLUORESCENT LAMPS

Tipo di Reattore / Ballast Type BBT-170 WS BBT-270 WS

Tipo di lampada / Lamp type 70W T8

Tensione di ingresso / Input voltage (Vac) 220 - 240

Variazione della tensione ac di ingresso / Input voltage range ac (Vac) 198 - 264

Tensione cc di ingresso / Input voltage dc (Vdc) 154 - 276

Frequenza d'ingresso / Input frequency (Hz) 0-50/60

Frequenza di funzionamento / Operating frequency (kHz) 35

Corrente d'ingresso / Input current (A)            0.28 0.56

Potenza assorbita / Absorbed power (W)           68 136

Potenza di lampada / Lamp power (W)           1x65 2x65

Corrente di dispersione / Leakage current (mA) < 0.5

Fattore di potenza / Power factor 0.99

Armoniche sulla rete / Line harmonics conforme a / according to EN61000-3-2 (IEC 1000-3-2)

Soppressione RFI / RFI suppression conforme a /according to EN55015 / EN55022

Certificazioni e marchi / Approvals and Marks ENEC/ KEMA CE

Tempo di accensione / Starting time (sec.) <1.5

Temperatura massima del contenitore (tc) / Max housing temperature (°C) +70 

Temperatura di funzionamento (ta) / Operating temperature (°C) -20...+50

Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature (°C) -40...+85

Lunghezza dei cavi / Wiring cable length (m) 2.0

Sezione dei cavi / Wiring cable section (mm2) 0.5-1.0

Dimensioni / Dimensions (LxWxH) (mm)      330x40x30

Peso / Weight (Kg) 0.35 0.45

N° per imballo / Qty. per pack 24

Codice / Code 61030702100 61041402200


